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Ledhejseporte i trae

== DANSK PRODUCERET

UNIQUE-serien er en yderst steerk og let konstruktion med en hgj isoleringsveerdi (U-veerdi 1,0)

UNIQUE - MAHOGNI

COUNTRY med fyldninger

HORISONT med vandrette spor - Oplys “med ramme"” eller "uden ramme"

Varer markeret med (FSC®) er FSC-certificerede FSC Mix 70%

Hulmal i cm, BxH | Pris excl. moms | Pris incl. moms
MAHOGNI isoleret grundbeh. 241 x 214 24.340,- 30.425,- TYPE: HORISONT
MAHOGNI isoleret grundbeh. 259 x 214 26.380,- 32.975,-
MAHOGNI isoleret grundbeh. 277 x 214 27.380,- 34.225,-
MAHOGNI isoleret grundbeh. 300 x 214 29.180,- 36.475,-

Max. hulmalshgjde 225 cm ved 4 sektioner.

5 SEKTIONER | HGIDEN (FSC®) Hulmal i cm, BxH

Pris excl. moms

Pris incl. moms

viE COUNTRY | | |

MAHOGNI isoleret grundbeh. 241 x 235 26.380,- 32.975,- meﬁm@@j”—
: J L

MAHOGNI isoleret grundbeh. 259 x 235 27.980,- 34.975-

MAHOGNI isoleret grundbeh. 277 x 235 30.560,- 38.200,- ” j |l |

MAHOGNI isoleret grundbeh. 300 x 235 32.920,- 41.150,- L T

Leveres i alle mal op til str. 300 x 300 cm - Se naermeste overliggende pris eller indhent pris.

Superlavhejsbeslag, min. overhgjde 13 cm 1.280,- 1.600,- T :E Cdo:‘ NTRY

me: uedae tyldninger
@verste sektion med buede fyldninger 4.000 5 000 to sektion | | H H
efter angivet pilhgjde el bl “ H “ H “ H
Treeolie Mahogni 0,75 ltr. 340,- 425,-
Forsteerknings-profil i galv. stal til top/bund 2.500,- 3.125,- “ H “ H “ H

Matchende garage- & facadedere — se side 11.

Kan ogrsd leveres i beak. elier eqrebrie - indhent pris

SPECIFIKATION

CE-GODKENDT, TESTET PA TEKNOLOGISK INSTITUT
Portbladet bestar af fuldisolerede elementer (Sandwichkonstruk-
tion med CFC-fri polyurethanskum, mahogniramme, mahogni-
finér udvendig og glat plade indvendigt). Elementtykkelse 40 mm.
U-veerdi 1,0. Teetningslister mellem elementerne. Fingersikrede
elementer, der leveres med 3 stk. CNC-udfreeste fyldninger eller
5 stk. CNC-udfreeste vandrette »planker« udvendigt som stan-
dard (massive mahogni-lister ved CNC-udfraesninger). Portbladet
grundbehandles 2 gange med mahogni-olie. Der medleveres 3/4
liter til feerdigbehandling hos kunden. Gummiteetning i bund og
top. Komplet galvaniseret lavhejsbeslag med frontmonterede tor-
sionsfjedre (OVERH@IDE 21 CM). Galv. lukket stalkarm med teet-
ning til siderne og klemsikring ved portruller. Leveres forberedt for
automatik — dvs. uden las/greb. Ledhejseporte monteres altid
bag porthullet direkte pa muren.
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Ledhejseporte i trae

UNIQUE - FLEX til maling

COUNTRY med fyldninger
HORISONT med vandrette spor - Oplys “med ramme"” eller "uden ramme"
Varer markeret med (FSC®) er FSC-certificerede FSC Mix 70%

== DANSK PRODUCERET

Hulmal i cm, BxH | Pris excl. moms | Pris incl. moms ;
FLEX isoleret, ubehandlet 241 x 214 14.900,- 18.625,- TYPE: HORISONT
med 4 sektioner —
FLEX isoleret, ubehandlet 259 x 214 15.860, - 19.825,-
FLEX isoleret, ubehandlet 277 x 214 17.060,- 21.325,-
FLEX isoleret, ubehandlet 300 x 214 18.380,- 22.975,-

Max. hulmalshgjde 225 cm ved 4 sektioner.

Hulmal i cm, BxH

Pris excl. moms

Pris incl. moms

TY‘#E: COUNTRY | | |

FLEX isoleret, ubehandlet 241 x 235 16.460,- 20.575,- meT SektiOHnT

FLEX isoleret, ubehandlet 259 x 235 17.920,- 22.400,-

FLEX isoleret, ubehandlet 277 x 235 18.940,- 23.675,- H || |
FLEX isoleret, ubehandlet 300 x 235 20560, 25.700,- L1 |

Leveres i alle mal op til str. 300 x 300 cm - Se naermeste overliggende pris eller indhent pris.

Pris excl. moms | Pris incl. moms V SN
Superlavhejsbeslag, min. overhgjde 13 cm 1.280,- 1.600, - TYPE: FLEX - FISKE
med4 sektioner
Feerdigmalet i RAL-farve efter gnske, pr. m? 700,- 875, -
Andre designs, f.eks fiskebensmenster 1580, 1975,
eller lodrette spor
Overste gekt|o.n m.ed buede fyldninger 4.000,- 5.000,-
efter angivet pilhgjde
Forsteerknings-profil i galv. stal til top/bund 2.500,- 3.125,-

Matchende garage- & facadedere — se side 11.

SPECIFIKATION

CE-GODKENDT, TESTET PA TEKNOLOGISK INSTITUT
Portbladet bestar af fuldisolerede elementer (Sandwichkonstruk-
tion med CFC-fri polyurethanskum, fyrramme, okumé-plade
udvendigt og glat plade indvendigt). Elementtykkelse 40 mm.
U-veerdi1,0. Teetningslister mellem elementerne. Fingersikrede ele-

menter, der leveres med 3 stk. CNC-udfreeste fyldninger eller 5 stk.
CNC-udfreeste vandrette »planker« udvendigt som standard. Port-
bladet leveres ubehandlet. Gummiteetning i bund og top. Komplet
galvaniseret lavhejsbeslag med frontmonterede torsionsfjedre
(OVERHQ@IDE 21 CM) Galv. lukket stalkarm med teetning til
siderne og klemsikring ved portruller. Leveres forberedt for auto-
matik — dvs. uden las/greb. Ledhejseporte monteres altid bag
porthullet direkte pa muren.
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Ledhejseporte i stal

BASE stalledhejseport IPE: BASE

vandrette spor

Leveres kun i standardsterrelser.

Portblad bestar af 40 mm fuldisolerede stalelementer med vandrette spor og treestruktur overflade.
Leveres i valgfri farve RAL 9016 hvid eller 7016 antracitgra udvendig.

Komplet galvaniseret lavhejsbeslag (OVERH@JDE 210 MM).

Teetningslister til sider, top og bund. RAL 9016 - HVID

Forberedt for automatik, dvs. uden greb og las (se tillaeg).

Priser er ekskl. moms

HULMAL, cm b: 240 b: 250

h: 200 Indhent pris Indhent pris

h: 212 Indhent pris Indhent pris

h: 225 Indhent pris Indhent pris o
P d RAL 7016 - GRA

Pris excl. moms | Pris incl. moms

Veerktgj til opspeendindg af torsionsfjedre (selvmontage 140,- 175,-

Treekfjedresystem, overhgjde 12 cm. 620,- 775,-

Greb og udvendig cylinderlas (DIN) 860,- 1.075,-

Starcus automatik komplet incl. 2 fijernbetjeninger 2.120,- 2.650,-

Ledhejseporte efter mal

Op til 6000 mm i bredde og 3000 mm hgjde - indhent pris

Mange forskellige designs og overflader.

Mere end 2000 RAL-, NCS- og Granit-farver samt udvalg af folier.
6 forskellige beslagstyper (se side 6)

Udvalg af ruder, isat der og automatik

Montageservice

Silk Traestruktur Stucco Micro

Ledhejseporte i stil ARKAS

Find vores
brochure pa
www.arkas.dk




Ledhejseporte i stal

Industriporte

Komplet program i porte til industri og landbrug - indhent pris

Leveres altid efter mal og tilpasset det enkelte projekt
Industriautomatik 230/400V

Specielle lgsninger til ragventilation/brand
Montageservice

LEDHESSEPORT | STAL OG ARKAS

ALUBMINIUM

-

Rulleporte

Rulleporte i stal og aluminium - indhent pris

Leveres altid efter mal og tilpasset det enkelte projekt |
Med / uden automatik |

Specielle lgsninger til indbrudssikkerhed (RC3) |
Privat og industri/erhverv {
Montageservice |

MATCHENDE GARAGEDQGRE
- indhent pris

Aluminiumsdgre i portdesigns
1- og 2-flgjede dagre
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Skinnesystemer / Mal & installations-
principper for ledhejseporte

LAVHEJSEBESLAG

Med torsion i front

B max = 3500 mm | 5000 mm | 5500 mm
H max = 3000 mm | 2500 mm | 2375 mm
B min =100 mm
Hp =H-80mm
Hp +n =H
Hn min =210 mm
Hn + n min =210 mm
Hn stand < 360 mm
W min =H + 555 mm
||
STANDARDBESLAG

Med torsion i front

B max = 3500 mm | 5000 mm | 5500 mm
H max = 3000 mm | 2500 mm | 2375 mm
B min =100 mm

Hp =H

Hp +n =H

Hn min =350 mm

Hn + n min =400 mm

Hn stand < 650 mm

W min =H + 420 mm

MAL & INSTALLATION

Dimensionsmetode - set inde fra garage.

Hn
A
H
B
b
)
ORDREDIMENSIONER

BxH

SUPERLAVHEJSEBESLAG

Med torsion i bag

B max = 3500 mm | 5000 mm | 5500 mm
H max = 3000 mm | 2500 mm | 2375 mm
B min =100 mm
Hp =H-100 mm
Hp +n =H-100 mm
Hn min =120 mm
Hn + n min =120 mm
Hn stand < 250 mm
W min =H+ 625 mm

o1

HL (

HOIT LOFT

Med torsion i front

B max = 3500 mm | 5000 mm
H max = 3000 mm | 2500 mm
B min =100 mm
Bn min =350 mm
HL =Hn -260 mm
HL min =210 mm
HL max =900 mm
Hp =H
Hp +n =H
Hn min =470 mm
Hn + n min =470 mm
Hn + n max =760 mm
Hn stand < 1400 mm
W min =H-HL+ 750 mm
B Abningsbredde
H Abningshgjde
b Sideplads
bn Sideplads for aksel motor
HL Heijt loft
Hn Overhgjde
Hn +n Overhgjde med automatik
Hp Fri abningshejde
Hp +n Fri abningshgjde med automatik
W Dybde i rum

SUPERLAVHEJSEBESLAG+

Med torsion i bag

B max = 3500 mm | 4000 mm

H max = 3000 mm** | 2500 mm
B min =100 mm

Hp =H-100 mm

Hn + n min =80 mm

Hn stand <200 mm

W min =H + 625 mm

**Skal monteres m. stangautomatik

E

Med treekfjedresystem

B max =4000 mm

H max = 2500 mm

B min =100 mm
Hp =H-150 mm
Hp +n =H-30 mm
Hn min =120 mm

Hn + n min =120 mm
Hn stand < 350 mm

W min =H + 500 mm




Port-automatik

Lydsvag, robust portabner
med soft start/stop, rul-
lende koder, og remtraek.
Automatisk belysning, som
kan indstilles i tid. Max.
porthgjde ledhejseport
hojde 240 cm ved auto-
matik uden forleengerdel.

Medfelger som standard:

2 stk. MYGO 4-kanals

N\
Nice

Ekstra tilbeher:
MYGO 2-kanals

N\
Nice

AUTOMATIK

Pris excl. moms

Pris incl. moms

NICE SPIDER 800

Max kraft: 75 kg
2 stk. 2-kanals MY-GO

|, Hics
1\

. o . 3.480,- 4.350,-
fijernbetjening Indvendig ned-
o\ abningsudlgser
NICE SPIDER 1200 Max kraft: 100 kg
2 stk. 2-kanals MY-GO
) S . 5.660, - 7.075,-
\ fijernbetjening Indvendig ned-
*\ abningsudlgser
SOON
Max kraft: 100 kg
2 stk. 2-kanals fjernbetjening 5.960,- 7.450,-
E Indvendig nad-abningsudlaser
TILBEHGR Pris excl. moms | Pris incl. moms
MYGO 4-kanals
. fierbetjening 433 Mhz >80,- 725,
MYGO 2-kanals
. fiernbetjening, 433 Mhz >40.- 675:-
= 3-kanals tradlgs betjeningskontakt ) i
433 Mhz 740, 925
. Udvendig tradlest kodetastatur 1.120,- 1.400,-
. Fotoceller for optimal sikkerhed 1.340,- 1.675,-
&% | Udvendigt nedabningsbeslag (ber monteres, 340 - 25 -
€ * | safremt der ikke er anden adgang til garagen) ' '
Forleengerdel 0,8 meter med rem 940,- 1.175,-
_~_~| Beslag til udadgaende 2-flzjede dere, )
& pr. seet inkl. portautomatik 6.000, 7.500,
' QogogateZ med 1 sensor (betjening 2.380,- 2.975,-
via smartphone)
Betjening af NICE automatik via smartphone 1.880,- 2.350,-

KOMPLET AUTOMATIK TIL LETTE PORTE - TYPE ARKAS STARCUS

Pris excl. moms

Pris incl. moms

STARCUS

600N med 3m. skinne og rem (porthejde op til 225 cm) 2.120,- 2.650,-
600N med 4m. skinne og rem (porthejde op til 300 cm) 2.440,- 3.050,-
Inkl. 2 stk. fiernbetjening | 1000N med 3m. skinne og rem (porthejde op til 225 cm) 3.040,- 3.800,-
(3-kanals) 1000N med 4m. skinne og rem (porthgjde op til 300 cm) 3.540,- 4.425,-
STARCUS : Ekstra 3-kanals fjernbetjening 433Mhz 500,- 625,-
Hilbehor @ Udvendig tradles kodetastatur 433Mhz 1.000,- 1.250,-
Indvendig 1-kanals betjeningskontakt 460,- 575,-
Betjening af STARCUS via smartphone 1.000,- 1.250,-
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Vippeport i stal

CLASSIC

Smal lodret, model A

U-isoleret stalvippeport m. galv. karm m. sort greb, las samt DIN-cylinder, RAL 9010 Hvid. CE-certifiseret.

Karmmal i cm, BxH Pris excl. moms Pris incl. moms
Vippeport i stal. Lagervare 238 x 198 5.660,- 7.075,-
Vippeport i stal. Lagervare 238 x 208 5.660,- 7.075,-
Vippeport i stal. Lagervare 248 x 198 5.820,- 7.275,-
Vippeport i stal. Lagervare 248 x 208 5.820,- 7.275,-
Max starrelse 300x240 cm. Indhent pris pa porte i spec mal.
SMAL LODRET BRED LODRET SMAL VANDRET BRED VANDRET
A B C D

Pris excl. moms Pris incl. moms

Barsteteetningsliste i bund Incl. Incl.
Isolering med polystyren og PVC-bagplade (hvid) 400,-/m? 500,-/m?
Vindue isoleret (str. 69 x 25 cm) 700,-/stk. 875,-
Tilleeg for @vrige standard RAL-farver Indhent pris Indhent pris
Ventilationsrist, hvid el. brun (str. 46 x 13 cm) 440,-/stk. 550-
Beslag til automatik (anvender lasefaller) 300,- 375,-
Tilleeg for "der i port" Indhent pris Indhent pris
Tilleeg for design B, C & D 460,- 575,-

0 T

DIN cylinder.

SPECIFIKATION

Porten er fremstillet med kraftig galvaniseret stalkarm. Portblad

er fremstillet i galvaniseret ramme pamonteret lodret profileret
stalplade og feerdigmalet i RAL 9010 - Hvid.

Multi-fjedre system sikrer mod nedstyrtning og klemfare.

Leveres incl. bersteteetning i bund sort greb, lasekasse samt

Fas i flere design og starrelser op til 300 x 240 cm.




Vippeporte | trae

Ubehandlede - skal overfladebehandles straks efter levering

BASIC - CLASSIC - FLEX

Varer markeret med (FSC®) er FSC-certificerede FSC Mix 70%

== DANSK PRODUCERET

Udvendige karmmal bxh, cm | Pris excl.moms | Pris incl. moms | Pris excl.moms | Pris incl. moms | Pris excl.moms | Pris incl. moms
230,0-248,0 x 197,0-211,0 8.420,- 10.525,- 10.060,- 12.575,- 12.340,- 15.425,-
230,0-248,0 x 211,5-225,0 8.500,- 10.625, - 10.120,- 12.650,- 12.460,- 15.575,-
248,5-268,5 x 197,0-211,0 9.060,- 11.325,- 11.380,- 14.225,- 13.700,- 17.125,-
248,5-268,5 x 211,5-225,0 9.200- 11.500,- 11.500,- 14.375,- 13.840,- 17.300,-

BASIC CLASSIC FLEX

Konstruktion
- Ramme og 4" karm i fyr.

- Ingen bekleedning — med sprosser vandret

eller lodret.

- Komplet galv. beslag med pasquilaflasning.

- CE-certifiseret beslag.

Konstruktion
- Ramme og 4" karm i fyr.

- Uisoleret, bekleedt udvendigt med Okumé-

plade med 4" sporafstand.

- Komplet galv. beslag med pasquilaflasning.

- CE-certifiseret beslag.

Bekleedningsveegt max 40 kg. Opgiv
venligst om porten er til vandret eller lodret
beklzedning samt bekleedningstykkelse.

Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger

Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger

Konstruktion
- Ramme og 4" karm i fyr.

- CE-certifiseret beslag.

- Uisoleret, bekleedt udvendigt med Okumé-
plade med CNC-udfreeste spor efter anske.
- Komplet galv. beslag med pasquilaflasning.

Design efter anske f.eks fiskeben
eller 6" vandrette spor

Leveringstid: ca. 2-3 arbejdsuger

Pris Pris
excl. moms | incl. moms
Borsteteetning i sider samt alu-kost i bund. 1.160,- 1.450,-
Skafor godkendt Fix-greb (excl. cylinder) 2.780,- 3.475,-
Alu-sparkeplade pamonteret i bund 1.060,- 1.325,-
Feerdigmalet i RAL-farve efter anske 2.640,- 3.300,-
Kraftigt beslag, portbladsvaegt fra 70 - 100 kg 880,- 1.100,-
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Garagedagre

== DANSK PRODUCERET
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Ubehandlede - skal overfladebehandles straks ved levering

BASIC - UDHUS - CLASSIC

Varer markeret med (FSC®) er FSC-certificerede FSC Mix 70%

BASIC (FSC°)

UDHUS (FSC°)

ANVENDELSE: Til uopvarmede udhuse, stalde og garager.
Ved anvendelse i opvarmede rum, hvor der opstar fugt
samt stor kulde/varme forskel ber deren monteres med
alu-indleeg, safremt der er krav om formstabilitet. Samtidig
kan 3-punkts lukke anbefales ved dere, som kreever ekstra
formstabilitet.

CLASSIC (FsC°)

med 4" spor el. glat

til viderebeklzedning med glat pladebekleedning pladebeklzdning
Udvendige karmmal bxh, cm | Pris excl. moms | Pris incl. moms | Pris excl. moms | Pris incl. moms | Pris excl. moms | Pris incl. moms
88,8 x 205,0 3.460- 4.325,- 3.140 3.925,- 4.000,- 5.000,-
94,8 x 205,0 3.600,- 4.500,- 3.280,- 4.100,- 4.040,- 5.050,-
94,8 x 211,8 3.740,- 4.675,- 3.340,- 4.175,- 4.060,- 5.075,-
78,0-97,0 x 180,0-205,0 3.760,- 4.700,- 3.540,- 4.425,- 4.540,- 5.675,-
78,0-97,0 x 205,5-215,0 3.880,- 4.850,- 3.640,- 4.550,- 4.700,- 5.875,-
97,5-118,8 x 180,0-205,0 4.420,- 5.525,- 4.160,- 5.200,- 4.960,- 6.200,-
97,5-118,8 x 205,5-215,0 4.520,- 5.650,- 4.280,- 5.350,- 5.140,- 6.425,-
Mal udover ovennzevnte - indhent pris
Se tilleegspriser pa side 14
Alle dore kan leveres som 2-flgjet (indhent pris)
BASIC UDHUS CLASSIC

Konstruktion Konstruktion

Konstruktion

- Ramme og 4" karm i fyr.

- Sandwichkonstruktion med CFC-
fri polyurethanskum og 4 mm glat
Okumé-plade pa begge sider.

- Med hamborgheengsler, Assa 565
lasekasse, teetningslister og galv.
bundskinne til nedstebning.

NB: Beregnet til max 15 mm beklaedning

udvendigt.

Se dmingys-
w&m%fswsb/tsn%sar
pl. side 13

Oplys venligst beklzednings-
tykkelse og om daren er til
vandret eller lodret bekleedning

>

- Ramme og 4" karm i fyr.

- Sandwichkonstruktion med CFC-
fri polyurethanskum og 4 mm glat

Okumé-plade pa begge sider.

- Med hamborgheengsler, Assa 565

lasekasse, teetningslister og galv.
bundskinne til nedstebning.

- Ramme og 4" karm i fyr.

- Sandwichkonstruktion med
CFC-fri polyurethanskum og glat
Okumé-plade indvendigt. Udven-
dig plade med 4" lodret spor eller
glat plade efter gnske.

- Med hamborgheengsler, Assa 565
lasekasse, teetningslister og galv.
bundskinne til nedstgbning.

Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger

Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger

Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger



Garagedgre

Ubehandlede - skal overfladebehandles straks efter levering

REVLE - FLEX - UNIQUE

Varer markeret med (FSC®) er FSC-certificerede FSC Mix 70%

== DANSK PRODUCERET

ANVENDELSE: Til uopvarmede udhuse, stalde og garager.
Ved anvendelse i opvarmede rum, hvor der opstar fugt
samt stor kulde/varme forskel ber deren monteres med
alu-indleeg, safremt der er krav om formstabilitet. Samtidig
kan 3-punkts lukke anbefales ved dere, som kraever ekstra
formstabilitet.

Udvendig karmmal bxh, cm | Pris excl. moms | Pris incl. moms | Pris excl. moms | Pris incl. moms | Pris excl. moms | Pris incl. moms
88,8 x 205,0 - - 6.080,- 7.600,- 10.540,- 13.175,-
94,8 x 205,0 - - 6.180,- 7.725,- 10.760,- 13.450,-
94,8 x211,8 - - 6.340,- 7.925,- 10.860,- 13.575-
78,0-97,0 x 180,0-205,0 7.060,- 8.825,- 6.960,- 8.700,- 11.580,- 14.475-
78,0-97,0 x 205,5-215,0 7.260,- 9.075,- 7.240,- 9.050,- 11.700,- 14.625,-
97,5-118,0 x 180,0-205,0 7.580,- 9.475,- 7.480,- 9.350,- 12.020,- 15.025,-
97,5-118,0 x 205,5-215,0 7.800,- 9.750,- 7.740,- 9.675,- 12.220,- 15.275,-
Mal udover ovennaevnte - indhent pris
Se tilleegspriser pa side 14
REVLEDGR FLEX UNIQUE

[

Konstruktion

- Ramme og 4" karm i fyr.

- Sandwichkonstruktion med CFC-
fri polyurethanskum og Okumé-
plade udvendigt og glat plade
indvendigt.

- Med hamborgheengsler, Assa 565
lasekasse, teetningslister og galv.
bundskinne til nedstebning.

Konstruktion
- 44x93 mm karm i fyr.

- Revletree i 38x88 mm hovlet
fyrretree.

- 21x115 mm hevlet fyrretraesplanker
m. "gammeldaws" staffspor.

- Staldders-heengsler og
stalddersgreb.

- Kan leveres med Assa lasekasse.
(mod tilleeg)

- Galv. bundskinne til nedstebning.

Sporafstand, sporretning og
antal fyldninger efter enske

Leveringstid: ca. 4-5 arbejdsuger

Leveringstid: ca. 2-3 arbejdsuger

JUUL

Konstruktion

- Ramme og 5" karm i Mahogni.

- Sandwichkonstruktion med CFC-fri
polyurethanskum, mahognifinér
udvendigt og glat plade indvendigt.

- Grundbehandlet med Mahogni-
olie — skal efterbehandles.

- Med CNC-udfreeste fyldninger/
vandrette spor udv. efter anske.

- Med hamborgheengsler, Assa 565
lasekasse, teetningslister og galv.
bundskinne til nedstebning.

Kan ogsd leveres i teak.
eller egrebree - indhent pris

Leveringstid: ca. 3-4 arbejdsuger

>11<



Stalddgre

== DANSK PRODUCERET

Ubehandlede - skal overfladebehandles straks efter levering

SIMPEL - CLASSIC - CLASSIC TOFLQIJET

Varer markeret med (FSC®) er FSC-certificerede FSC Mix 70%

CLASSIC

SIMPEL (FSC°)

CLASSIC (FSC°)
til udvendigt brug

TOFLQIET (FSC°)
til udvendigt brug

til indvendigt brug

Udvendige karmmal Pris excl. | Prisincl. | Pris excl. | Prisincl. Udvendige karmmal bxh, | Pris excl. | Prisincl.
bxh, cm moms moms moms moms cm moms moms
88,8 x 205,0 148,8 x 205,0 7.280,- 9.100,-
3.140,- 3.925,- 4.100,- 5.125,-
88,8 x211,8 178,8 x 205,0 8.100,- 10.125,-
94,8 x 205,0 238,8 x 211,8 9.440,- 11.800,-
3.280,- 4.100,- 4.320,- 5.400,-
94,8 x 211,8 248,8 x 211,8 9.660,- 12.075,-
100,8 x 205,0
3.720,- 4.650,- 4.680,- 5.850,- 130,0-150,0 x 180,0-215,0 | 7.940,- 9.925,-
100,8 x 211,8
118,8 x 205,0 150,5-190,0 x 180,0-215,0 | 8.700,- 10.875,-
1188x2118 3.840,- 4.800,- 4.780,- 5.975,- 190,5-220,0 x 180,0-215,0 | 9.900,- 12.375,-
‘ : 220,5-248,5 x 180,0-215,0 | 10.700,- | 13375,
78,0-97,0 x 180,0-205,0 3.540,- 4425, 4.640,- 5.800,- Bredde op til 150,0 cm er som udgangspunkt uligedelt.
78,0-97,0 x 205,5-215,0 | 3.640,- 4.550,- 4.800,- 6.000,-
97,5-118,8 x 180,0-205,0 | 4.160,- 5.200,- 5.060, - 6.325,- Kon leveres med, hamborgghengsler oge
97,5-118,8 x 205,5-215,0 | 4.300,- 5.375- 5.240, - 6.550,- Assa 565 Idserasse 4l summe pris.
Mal udover ovennzevnte - indhent pris
Se tilleegspriser pa side 14
SIMPEL CLASSIC CLASSIC - TOFLOIJET
H—y 4 Hy H
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Konstruktion

Konstruktion

- Ramme og 4" karm i fyr.

- Sandwichkonstruktion med CFC-fri polyure-
thanskum og 4 mm glat plade pa begge sider.

- Med hamborgheengsler, stalddersgreb, teet-

ningslister og galv. bundskinne til nedstabning.

Vel evk. en Klox bermorude 4il din. dar
- Se dillegyspris side (4.

- Ramme og 4" karm i fyr.
- Sandwichkonstruktion med CFC-fri polyure-

thanskum og glat plade indvendigt. Udvendig
plade med 4" lodret spor eller glat plade efter
onske.

- Med stalddershaengsler, stalddersgreb, teet-

ningslister og galv. bundskinne til nedstabning.

Konstruktion

- Ramme og 4" karm i fyr.

- Sandwichkonstruktion med CFC-fri polyurethan-
skum og glat plade indvendigt. Udvendig plade
med 4" lodret spor eller glat plade efter anske.

- Med stalddershaengsler, stalddersgreb, teet-
ningslister og galv. bundskinne til nedstebning.

- Stadende flgj aflases med skudrigle i top og
bund.

Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger

Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger

Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger



Dgre

PRINCIPSKITSER

Geeldende for garage- og stalddere.

DORKONSTRUKTION KARM/DQRPLADE

Dorpladetykkelse kan variere

MED HAMBORGHZANGSLER
Karmtrae 44x93/115 mm

Hamborg-
haengsel

Teetningsliste

Rammetree

Okoume
7 mm

Polyurethanskum

44x55 mm

<— Okoume
4 mm

ANVENDELSE: Til uopvarmede udhuse, stalde og garager.
Ved anvendelse i opvarmede rum, hvor der opstar fugt samt
stor kulde/varme forskel ber deren monteres med alu-indleeg,
safremt der er krav om formstabilitet. Samtidig kan 3-punkts
lukke anbefales ved dare, som kraever ekstra formstabilitet.

MED STALDDORSHANGSEL
Karmtrae 44x93/115 mm

e

Staldders-

haengsel
600 mm

Teetningsliste

Rammetree

A

Okoume
7 mm

Polyurethanskum

44x55 mm

<— Okoume

4 mm

BUNDLOSNINGER

NB: Der monteres altid vandnzese pa udvendige indadgéende dere

.
)

J

g

s

1

)

Vs

/

8 x 40 mm galv. bundskinne til

nedstebning (standard)

Hardttreesbund

Handicapbund

By

= 2

25 x 25 mm vinkelskinne

ABNINGSRETNING

}

Venstre ud

T~

}

Hajre ud

/

D

Venstre ind

\

Hojre ind

Vidste dunl
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Dgre

5= DANSK PRODUCERET
|
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ALLE DORE KAN LEVERES SOM TO-FLQ@JEDE - indhent venligst pris!

TILLAGSPRISER

ANVENDELSE: Til uopvarmede udhuse, stalde og garager.

Ved anvendelse i opvarmede rum, hvor der opstar fugt samt stor
kulde/varme forskel bar dgren monteres med alu-indleeg, safremt
der er krav om formstabilitet. Samtidig kan 3-punkts lukke anbe-
fales ved dore, som kreever ekstra formstabilitet.

Enkeltflgjet halvder

Buet overkarm

Pris excl. moms Pris incl. moms
LASEKASSE OG TILBEH@R
Assa 565 lasekasse til staldder uden beregning 0,- 0,-
Assa fix 3 pkt. lukke (excl. tilbehar) 700,- 875, -
Tilbeheor til Assa: 6-stiftet cylinder, rosetter, vrider, greb 740,- 925,-
Tilbehar: Greb og langskilt (uden cylinder) 360, - 450,-
RUDE
Dor isat 60x60 cm klar termorude 780,- 975, -
Deor isat 30x30 cm klar termorude pa spids 780,- 975,-
BUND
Galvaniseret vinkelskinne, pr. derplade 220,- 275,-
Hardttraesbundstykke, pr. derplade (FSC®) 660, - 825,-
Handicapbundsstykke, lav alu-bund, pr. derplade (NB: leveres med 5" karm) 660,- 825, -
Borsteteetning i alu-skinne til bund, pr. meter 220,- 275,-
DIVERSE
Sparkeplade i aluminium, pr. derplade 500,- 625, -
Alu-indleeg (geeldende til b:118 x h:212 cm), pr. derplade (FSC®) 1.480,- 1.850,-
Enkeltflgjet dar som halvder (kun udadgaende) 2.820,- 3.525,-
Tilleeg for 5" fyrretreeskarm(FSC®) 260,- 325,-
Stangpasquil pa stédende derplade ved toflgjede dere 840,- 1050,-
Buet overkarm — oplys venligst pilhgjde Indhent pris Indhent pris
MALING
Feerdigmaling af enkelt-flojede dere i RAL-farve efter gnske 1.440,- 1.800, -
Feerdigmaling af to-flajede dere i RAL-farve efter enske 2.460,- 3.075-




Skydedare

Ubehandlede - skal overfladebehandles straks efter levering

SKYDEDORE

Varer markeret med (FSC®) er FSC-certificerede FSC Mix 70%

Darplademal bxh, cm

SIMPEL(FSC°)

Skydedaer til indvendigt brug

Pris excl. moms

Pris incl. moms

110,0x 210,0 3.300,- 4.125,-
78,0-97,0 x 180,0-210,0 3.540- 4.425,-
97,5-120,0 x 180,0-210,0 3.640,- 4.550,-

Mal udover ovennzevnte - indhent pris

Darplademal bxh, cm

CLASSIC (Fsc)

Skydeder til udvendigt brug

Pris excl. moms

Pris incl. moms

110,0x 210,0 3.800,- 4.750,-
78,0-97,0 x 180,0-210,0 4.040- 5.050,-
97,5-120,0 x 180,0-210,0 4.260,- 5.325,-

Mal udover ovennzevnte - indhent pris

Hust. at apgrive doningysretningy ved. bestillingd

SKRADDERSYET LOSNING?

VI GIVER GERNE DINE DOQRE

ET PERSONLIGT TOUCH!

SIMPEL

Konstruktion

- Sandwichkonstruktion med CFC-
fri polyurethanskum og fyrretrees-
ramme og 4 mm glat plade pa
begge sider. Med U-skinne i bund
samt skydederskal

Excl. skydedearsskinne.

CLASSIC

Konstruktion
- Sandwichkonstruktion med CFC-fri

polyurethanskum og fyrretrees-
ramme med 4" sporet plade udven-
digt og 4 mm glat plade indvendigt.

- Med U-skinne i bund samt

skydederskal

Excl. skydedersskinne.

Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger Leveringstid: ca. 1-2 arbejdsuger

Vi gor gerne noget ekstra ud af din lgsning!
Kontakt os i dag pa telefon 75 67 82 33 og her

mere om de mange muligheder, vi kan tilbyde!

TILLAGSPRISER - SKYDED@RE Pris _Pris
excl. moms | incl. moms

Isat Assa 9787 modullas (slutblik medleveres lzs) 1.420,- 1.775,-

2 m skydedersskinne, komplet med kerehjul, stop,

beeringer og styr til nedstgbning 2.020,- 2525,

3 m skydedersskinne, komplet med kerehjul, stop,

beeringer og styr til nedstabning 2.460,- 3.075,-

4 m skydedersskinne, komplet med kerehjul, stop,

beeringer og styr til nedstabning 2.900,- 3.625,-
Feerdigmaling af skydeder i RAL-farve efter enske 1.380,- 1.725,-

== DANSK PRODUCERET
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Branddgre | trae

== DANSK PRODUCERET

Ubehandlede - skal overfladebehandles straks efter levering ANVENDELSE: Til udhuse, stalde og garager. Ved

Varer markeret med (FSC®) er FSC-certificerede FSC Mix 70% anvendelse i opvarmede rum, hvor der opstar fugt samt stor
kulde/varme forskel ber deren monteres med alu-indleeg,

safremt der er krav om formstabilitet. Samtidig kan 3-punkts
B D-30 & B D-60 lukke anbefales ved dare, som kraever ekstra formstabilitet.

Til indvendig brug

SIMPEL(FSC®) CLASSIC(FSC®) FLEX(FSC®)
— design din egen der
Udvendige karmmal bxh, cm BD-30 BD-60 BD-30 BD-60 BD-30 BD-60
88,8 x 205,0 8.140,- 8.400,- 8.660,- 8.960, - 10.460, - 10.740,-
94,8 x 205,0 8.400,- 8.700,- 8.960,- 9.280,- 10.600, - 10.860, -
94,8 x 211,8 8.560,- 8.840, - 9.120,- 9.380,- 10.780, - 11.040,-
78,0-97,0 x 180,0-205,0 8.940 9.220,- 9.340,- 9.620, - 11.380,- 11.640,-
78,0-97,0 x 205,5-219,0 9.060, - 9.320,- 9.600,- 9.880, - 11.700, - 11.980,-
97,5-120,0 x 180,0-205,0 9.480, - 9.780,- 9.880,- 10.060,- 11.960, - 12.240,-
97,5-120,0 x 205,5-219,0 9.800, - 10.080, - 10.340,- 10.640,- 12.280,- 12.560,-

Alle priser er excl. moms

bundskinne til nedstabning

NB; Gulv mé ikke veere brandbart

SIMPEL CLASSIC FLEX
Konstruktion Konstruktion Konstruktion
- Ramme og 4" karm i fyr - Ramme og 4" karm i fyr - Ramme og 4" karm i fyr
- Sandwichkonstruktion - Sandwichkonstruktion - Sandwichkonstruktion
o isoleret med 49 mm cal- isoleret med 49 mm cal- isoleret med 49 mm cal-
© cium silikat og 4 mm glat cium silikat og glat plade cium silikat og GABOON
plade pa begge sider. indvendig. Udvendig plade plade med CNC-udfreeste
- Med systemheengsler, Assa o med 4" lodret spor eller glat spor efter gnske udv. og
565 lasekasse, brandpasta, ° plade efter gnske. glat plade indvendigt
teetningslister og galv. i - Med systemhaengsler, Assa |4 - Med systemhzengsler, Assa
bundskinne til nedstgbning. 565 lasekasse, brandpasta, 565 lasekasse, brandpasta,
UNB; Gulv mé ikke veere brandbart teetningslister og galv. teetningslister og galv.

bundskinne til nedstabning
NB; Gulv ma ikke veere brandbart

Design efter enske f.eks fiskeben

Alle branddare ton fremstiles som +o-fggede - indhent pris eller 6" vandrette spor
Brandderene er godkendt i h.t. Dansk Standard 1052.2 Leveringstid: ca. 2-3 arbejdsuger
Max godkendelse i h.t. DBI test (Dansk Brand- & sikringsteknisk Institut) HUSK: Dgrpumpe kan vzere lovkrav

Enkelt-flajede; str. 120,0 x 219,0 cm B x H udv. karmmal
To-flgjede; str. 240,0 x 219,0 cm B x H udv. karmmal

TILLAGSPRISER - BRANDD@RE Pris _ Pris
excl. moms | incl. moms

Assa fix 3 pkt. lukke (excl. tilbeher) 700,- 875,-
Hardttreesbundstykke(FSC®) 660,- 825,-
Handicapbundstykke, lav alu-bund (NB: 5" karm) 660,- 825,-
'(Avlgo:naorl:\i%geslcs:e), hvor der opstar stor varme/kuldeforskel) 1.480,- 1850~
Darlukker, Dorint m/ arm 720,- 925,-
Darlukker, Assa DC 300 m/ arm 1.060,- 1.325,-
Kan leveres isat brandglas, max 60x60 cm Indhent pris | Indhent pris
Feerdigmaling af enkelt-flajede dere i RAL-farve efter enske 1.440,- 1.800,-
Feerdigmaling af to-flajede dare i RAL-farve efter anske 2.460,- 3.075,-
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Staldgre

STALDORE TIL STORE
OG SMA PROJEKTER

Foruden vore egne dere i tree kan Arkas ogsa tilbyde staldere
tilpasset netop dit projekt, bade hvad angar sterrelser, brandkrav,
lydreduktion og indbrudssikkerhed etc. Staldarene kan bruges i alle
byggerier, f.eks. lejligheder, butikker, indkebscentre, hoteller, hospi-
taler, skoler, industrier og mange andre steder.

BRANDSIKRE STALDORE

Arkas tilbyder brandklassificerede staldere iht. den nye europzeiske
norm EN 16034 i brandklasse El, 30, El, 60 eller helt op i brandklasse
El, 120.

STALDORE PA LAGER

RAL 7035 - Lys gra

Stdidarene er CE-mprtet
ogr opfydder den europeeiste
produksstondard ENibo34

INDBRUDSSIKRE
STALDORE

Arkas tilbyder ogsa indbrudssikre staldere testet iht. den eu-
ropeeiske norm EN 1627 i klasse RC2, RC3 og RC4. Dgrene kan
samtidig veere brandklassificeret i savel El, 30 som El, 60.

LYDREDUCERENDE
STALDORE

| mange byggerier kan der vaere behov for at reducere stej mellem
to rum, og dertil kan Arkas tilbyde lydisolerende staldere op til Rw
44 dB. Derene kan naturligvis samtidig veere brandklassificeret og/
eller indbrudssikrede.

Hulmal i cm, BxH Brﬁ:‘ght?);se Pris excl. moms Pris incl. moms

Stalder 1-fl. H/V 91 x210 U-klass. 7.380,- 9.225,-
Stalder 1-fl. H/V 101 x 210 U-klass. 7.480,- 9.350,-
Stalder 1-fl. H/V 91 x210 El, 60-C 8.200,- 10.250,-
Stalder 1-fl. H/V 101 x 210 El, 60-C 8.320,- 10.400,-
NB! Lagerdere tilbydes i korrosionsklasse C2.

Darlukker Dorint m/ arm

(EN 3) 720,- 900,-
Darlukker Assa DC300 m/arm

(EN 3-6) 1.060,- 1.325,-
Vandneaese til dgrblad 440,- 550,-

Arkas lagerstaldgre type SMU101
ElI2-60-C / U-klassificeret

Darbladstykkelse 62 mm, el forzinket stal, fyld af mineraluld + gips
Sikkerhedsnokker i bagkant

Isoleret fugekarm type 1, 100mm, med teetningslister og
justeringsbasninger (Adjufix)

Lasekasse Assa 565
Anslagsbundstykke rustfrit stal AISI 304, type P5/20K

Darblad og karm malet i RAL 7035 Lys Gra, korrosionsklasse C2

Doarene er forsteerket for derlukker til begge sider.
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Brandskydeporte / glaspartier i stal

BRANDSKYDEPORTE

CE mzerkede brandskydeporte- effektive og pladsbesparende
Stiller dit projekt store krav til pladsbesparende der- og portlasninger
med hgj brandsikkerhed, er Arkas' brandskydeport et sikkert valg.

Klassificeringer
Brandskydeportene er klassificeret iht. den europaeiske EN16034

i klasse EI,60 og EI,120. Det betyder, at du kan benytte dig af Arkas' F
brandskydeporte selv ved de skrappeste brandkrav. ‘é
s 3
Er der ingen brandkrav, kan du ogsa gere brug af en uklassificeret » T‘ ]
stalskydeport. g | | 4
F B

MODULOPBYGNING

Modulopbygningen af Arkas brandskydeporte er med til at sikre nem
transport og montage. Det kraftige portblad er ssmmen med den steerke
glideskinne med til at give porten en stor slidstyrke og lang levetid.

o c] 1<} i 2] 1<} o} 1<) oc <] Iic] ] <] %
== %

ez 777 %
I L A AT AT IIAEL _ _ _ %
Minimum Maximum
Bredde 140 cm 800 cm
Hajde 190 cm 700 cm

Kan leveres i alle storrelser. Indhent din pris (Max. 50m?)

GLASPARTIER | STAL

Adskil, opdel og isoler uden at ga pa kompromis med lys-, lyd- og brandkrav.

Sammenseet dine glaspartier praecist, som det passer dig med bade faste og gaende sektioner.
Glaspartier i stél er et ideelt valg bade ude og inde.
Fast Gaende

Uklassificeret
El, 30
El, 60
Kontakt Arkas for yderligere information og priser.

Hz



Generelle oplysninger for ARKAS A/S:

ARKAS A/S er FSC®-certificerede med certifikatkoden SA-COC-012369-G og Licenskoden FSC-C177142

OVERFLADEBEHANDLING AF TRAPRODUKTER TIL MALING

Feerdigmalede treeprodukter fra ARKAS A/S er behandlet med en vandbaseret grunder og en heldaekkende
overflademaling i RAL-farve efter eget valg i glans 30. ARKAS A/S anbefaler feerdig overfladebehandling
fra fabrik for den optimale, ensartede behandling af treeproduktet pa alle overflader og kanter samt inden
montering af beslag, teetningslister mv.

Ubehandlede treeprodukter fra ARKAS A/S skal overfladebehandles straks ved modtagelse og inden
montering, Alle overflader og kanter skal grundes med en treegrunder, som traenger ind i treeet og beskytter
mod rad og svamp. Herefter feerdigmales med en heldaekkende maling i den enskede farve.

Treeprodukter til heldaekkende maling skal vedligeholdes af kunden (ca. hvert 3-5 ar) afhaengigt af placering og
vejrligets pavirkninger. ARKAS A/S anbefaler, at kunden lsbende kontrollerer overfladen for eventuelle skader.

GRUNDEDE PRODUKTER AF ADELTRA

Produkter i eedle traesorter er altid grundbehandlet fra fabrik. Produktet skal feerdigbehandles med den
medsendte treebeskyttelsescreme straks ved modtagelse. Tree er et naturprodukt, som til stadighed arbejder.
Derfor anbefales jeevnlig efterbehandling ca. 1-2 gange pr. ar afheengig af placering og vejrligets pavirkninger.

AN

ARKAS A/S samarbejder med: @rm‘@

Se vores hjemmeside www.arkas.dk under vedligeholdelse & montage for yderligere information.

GARANTI

ARKAS A/S har produktansvarsforsikring.

Garantiperioden i h.t. kebeloven, deekker alene produktet.

Eventuel reklamation méa ske straks ved modtagelse.

ARKAS A/S afger i tilfeelde af berettiget reklamation, om mangler skal afhjeelpes eller et nyt tilsvarende
produkt skal leveres. Garantien omfatter ikke mangelfuld iseetning, darlig vedligeholdelse, justering/smering af
beslag samt mindre afhevlinger. Ligeledes deekkes omkostninger ved af- og pamontering

samt efterbehandling pa stedet ikke af garantien.

LEVERING

Produkter fra ARKAS A/S forhandles af Deres lokale treelast/temmerhandel.

HUSK at kontrollere ordrebekreeftelsen ngje og fa rettet evt. fejl straks. Som udgangspunkt
produceres produktet ved modtagelse af ordrebekreeftelsen, medmindre der er anfert en rettefrist.

Alle ordrer péalaegges fragt/ekspeditionsgebyr. Fragtgebyr oplyses ved tilbud/ordrer.
NB; Kun brofast @. Der skal veere karefast underlag, og passage for at levere produktet
med lastbil med haenger. Alle ordrer, som leveres med lastbil pr. 1. januar 2025
pélaegges en vejafgift pa 8,4% af fragtbelobet. Pristillaegget for vejafgiften vil fremga
separat pa fakturaen.

Risikoen overgar, nar ordren er leveret, uanset om kunden er til stede. Emballering
faktureres med kr. 420,- excl. moms pr. palle.

- Emballerede produkter skal beskyttes mod regn eller fugtige forhold og direkte sollys

Se i ovrigt salgs- og leveringsbetingelser pa www.arkas.dk
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ARKAS

D@RE O PORTE

Raskvej 56 - 8763 Rask Mglle - TIf. +45 75 67 82 33 - info@arkas.dk - www.arkas.dk

OPMALINGSSKEMA

Garage set indefra

Overhgjde

Rumdybde

Sideplads Sideplads
venstre side Porthulshejde hgjre side

Porthulsbredde

CM

Porthulsbredde

Husk at oplyse evt. placering af bjeelker, ror eller andet pa tveers
Porthulshejde af garagen. Ved porthullet skal bagmur og gulv veere plant for at
porten kan slutte teet.

Sideplads, hajre side

Husk 230 volt stramudtag i loft (SKAL VZAERE EN STIKDASE)
350 cm inde fra midten af porthul, nar der skal monteres
Overhgjde automatik. (INDTIL PORTH@IDE PA 230 cm)

Sideplads, venstre side

Rumdybde

Prislisten erstatter alle tidligere udsendte prislister. Der tages forbehold for evt. trykfejl.






