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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 1 / 11

Pos. Antal BxH Beskrivelse Á-pris Dkr Beløb Dkr%Rabat

1 7500,007500,00Udv. karmmål960 x 2310 mm1 Stk.

TYPE UNIQE mahogni, isoleret garagedør til udvendig brug.
Sandwichkonstruktion med CFC-fripolyrethanskum, mahognifinér
udvendigt og glat mahognifinér på indv. side. 
Tætningslister. karm og ramme i mahogni. 

NB; Rustfri sparkeplade er 150 mm. 

Karm : 44 x 93 mm
Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

A
960

23
10

Design A 4" lodret spor

Mahogni
Beslåning: Isat Assa 565 låsekasse

Hamborghængsler
Højre ud

A

Overfladebehandling Grundbehandlet med Mahogni-olie;
skal efterbehandles inden montage

Dørplade leveres med Alu-indlæg
Tilbehør: Plan rustfri sparkeplade i bund på begge sider

Tegningen er set Udefra.
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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 2 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

2 7500,007500,00Udv. karmmål960 x 2310 mm1 Stk.

TYPE UNIQE mahogni, isoleret garagedør til udvendig brug.
Sandwichkonstruktion med CFC-fripolyrethanskum, mahognifinér
udvendigt og glat mahognifinér på indv. side. 
Tætningslister. karm og ramme i mahogni. 

NB; Rustfri sparkeplade er 150 mm. 

Karm : 44 x 93 mm
Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

A
960

23
10

A 4" lodret spor

Mahogni

Design

A Isat Assa 565 låsekasse
Hamborghængsler
Højre ud

Beslåning:

Grundbehandlet med Mahogni-olie;
skal efterbehandles inden montage

Overfladebehandling

Dørplade leveres med Alu-indlæg
Plan rustfri sparkeplade i bund på begge siderTilbehør:

Tegningen er set Udefra.
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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 3 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

3 8750,008750,00Udv. karmmål948 x 2050 mm1 Stk.

TYPE FLEX, isoleret garagedør til udvendig brug.
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri
polyurenthanskum og plade til CNC-udfræsning udvendigt og glat
plade indvendigt. Tætningslister.

Karm : 44 x 115 mm
Bund : 25 x 115 mm alubundstykke

A
948

20
50

Design A Med CNC-udfræste 2" vandret spor udv.

Beslåning: Isat Assa Fix 3 punkt lukke
Hamborghængsler
Højre ud

A

Overfladebehandling Olie behandlet

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm, 
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris. 
Ingen garanti på mørke farver

Tegningen er set Udefra.
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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 4 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

4 2500,002500,00Udv. karmmål948 x 2050 mm1 Stk.

TYPE BASIC, isoleret garagedør som skal viderebeklædes.
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri
polyurenthanskum og glat plade på begge sider. Tætningslister.

Dør og karm flugter 
NB; Beklædt med egetræslister. 

Karm : 44 x 93 mm
Bund : 44 x 93 mm Hårdttræsbund (egetræ)

A

948

20
50

A Glat pladeDesign
A Isat Assa Fix 3 punkt lukke

Hamborghængsler
Højre ud

Beslåning:

RAL 9005 Dyb SortOverfladebehandling

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm, 
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris. 
Ingen garanti på mørke farver

Tilbehør:

Tegningen er set Udefra.
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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 5 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

5 5000,005000,00Udv. karmmål948 x 2050 mm1 Stk.

TYPE REVLE, uisoleret stalddør med Z-revle i 38 x 93 mm fyrretræ
og beklædt med 21 x 115 mm fyrretræsplanker med
"gammeldaws" staffspor. Tætningsliste i karm

Karm : 44 x 93 mm
Bund : Incl. 25 x 25 mm galv. vinkelskinne
NB; Vinkelskinne medregnes i udv. karmhøjde!

A

948

20
50

Design A Med 21x115 mm lodretstående rustik-
brædder med "gammeldaws" staffspor

Beslåning: Med stalddørsgreb
Stalddørshængsler
Højre ud

A

Overfladebehandling RAL 3009 Oxid Rød
Tilbehør:

Tegningen er set Udefra.

6 5000,005000,00Udv. karmmål986 x 2089 mm1 Stk.

TYPE FLEX, isoleret garagedør til udvendig brug.
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri
polyurenthanskum og plade til CNC-udfræsning udvendigt og glat
plade indvendigt. Tætningslister.

Karm : 44 x 93 mm
Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

A

1 2

3

4 5

986

20
89

1, 2, 3, 4, 5 Med CNC-udfræste fyldninger udvendigtDesign
A Isat Assa 565 låsekasse

Hamborghængsler
Højre ind

Beslåning:

RAL 9010 RenhvidOverfladebehandling

Dørplade leveres med Alu-indlæg

Tegningen er set Udefra.
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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 6 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

7 5000,005000,00Udv. karmmål950 x 2140 mm1 Stk.

TYPE FLEX, isoleret garagedør til udvendig brug.
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri
polyurenthanskum og plade til CNC-udfræsning udvendigt og glat
plade indvendigt. Tætningslister.

Karm : 44 x 93 mm
Bund : Incl. 25 x 25 mm galv. vinkelskinne
NB; Vinkelskinne medregnes i udv. karmhøjde!

A

950

21
40 Design A CNC-udfræste 4" spor i fiskeben udv.

Beslåning: Isat Assa Fix 3 punkt lukke
Hamborghængsler
Højre ud

A

Overfladebehandling RAL 7016 Antracit Grå
Dørplader kan krumme op til ca 10 mm, 
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris. 
Ingen garanti på mørke farver

Tilbehør: Med alu-sparkeplade UDV, højde 140 mm

Tegningen er set Udefra.



Ü H Î Û  Ñ Ù  Ð Ñ Î Ì Û

ßÎÕßÍ ßñÍ

Î¿­µª»¶ ëê

ÜÕóèéêí Î¿­µ Ó(´´»

Ì´ºòæ éë êé èî íí

Ú¿¨æ éë êé èì çç

Ó¿·´æ ·²º±à¿®µ¿­ò¼µ

ÝÊÎ îéçêçíéî

Í§¼¾¿²µæ 

èïìé ðððïëéççéë

©©©ò¿®µ¿­ò¼µ

Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 7 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

8 6250,006250,00Udv. karmmål948 x 2050 mm1 Stk.

TYPE CLASSIC, isoleret stalddør til udvendig brug.
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri
polyurenthanskum og 7 mm krydsfiner med 4" spor udvendigt og
glat plade indvendigt. Tætningslister.

Karm : 44 x 93 mm
Bund : Incl. 25 x 25 mm galv. vinkelskinne
NB; Vinkelskinne medregnes i udv. karmhøjde!

A

948

20
50 A 4" lodret spor

med 600 x 600 mm glasudskæring
isat klar lavenergi termo
NB; Alu-bundglasliste

Design

A Med stalddørsgreb
Stalddørshængsler
Højre ud

Beslåning:

RAL 7035 Lys GråOverfladebehandling

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm, 
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris. 
Ingen garanti på mørke farver

Tegningen er set Udefra.
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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 8 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

9 5000,005000,00Udv. karmmål887 x 1875 mm1 Stk.

TYPE BASIC, isoleret garagedør som skal viderebeklædes.
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri
polyurenthanskum og glat plade på begge sider. Tætningslister.

Med vandrette poster til lodret beklædning
Alu-vandnæse medleveres løs. 

NB; Levereres med ubehandlet karm. 
**********************************************

Karm : 44 x 115 mm
Bund : 25 x 115 mm alubundstykke

A

887

18
75

Design A Glat plade
Beslåning: Isat Assa 565 låsekasse

Hamborghængsler
Venstre ind

A

Dørplade indv. RAL 9005 Dyb Sort
Dørplade udv. RAL 9005 Dyb Sort
Karm Leveres ubehandlet

Skal overfladebehandles inden montage

Dørplade leveres med Alu-indlæg
Tilbehør: Med alu-vandnæse i bund

Tegningen er set Udefra.
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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 9 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

10 1250,001250,00Udv. karmmål948 x 2060 mm1 Stk.

ARKAS LET UDHUSDØR, isoleret garagedør. Sporet design 

4" spor udvendigt og glat plade indvendigt.

Vi anbefaler, at den monteres et sted, hvor den ikke er udsat for
direkte vind og vejr, og ikke mod opvarmede rum. Fx under tag i
carport.

Karm : 44 x 93 mm
Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

A
948

20
60

A 4" lodret sporDesign

A Isat Assa 565 låsekasse
Hamborghængsler
Højre ud

Beslåning:

Leveres ubehandlet
skal overfladebehandles inden montage

Overfladebehandling

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm, 
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris. 
Ingen garanti på mørke farver

Tegningen er set Udefra.
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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 10 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

11 2500,002500,00Udv. karmmål900 x 1920 mm1 Stk.

Udhusdør, isoleret.
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri
polyurenthanskum og glat plade på begge sider. Tætningslister.

Karm : 44 x 93 mm
Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

A
900

19
20

Design A Glat plade
Beslåning: Isat Assa Fix 3 punkt lukke

Hamborghængsler
Venstre ud

A

Overfladebehandling Leveres ubehandlet
skal overfladebehandles inden montage

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm, 
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris. 
Ingen garanti på mørke farverTegningen er set Udefra.

12 2500,002500,00Udv. karmmål835 x 2000 mm1 Stk.

Udhusdør, isoleret.
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri
polyurenthanskum og glat plade på begge sider. Tætningslister.

Karm : 44 x 115 mm
Bund : 25 x 115 mm alubundstykke

A
835

20
00

A Glat pladeDesign
A Isat Assa 565 låsekasse

Hamborghængsler
Venstre ud

Beslåning:

Leveres ubehandlet
skal overfladebehandles inden montage

Overfladebehandling

Dørplade leveres med Alu-indlæg

Tegningen er set Udefra.
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Kunde: 75678233 / 

ARKAS A/S 
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Dato 02-07-2026
Lev. Adresse:

RESTSALG OG 2. SORT.  -
TRÆDØRE

Rekv.nr
Vore Ref.

Lev.Tid
Afhentes af kundenLev.Bet.
Netto KontantBetal..Bet.

Side 11 / 11

BxH Beskrivelse %RabatAntal Beløb DkrÁ-pris DkrPos.

13 3750,003750,00Udv. karmmål1000 x 2000 mm1 Stk.

TYPE BASIC, isoleret garagedør som skal viderebeklædes.
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri
polyurenthanskum og glat plade på begge sider. Tætningslister.

Med lodret post i midt til vandret beklædning
300 mm fra OK dørplade til top rude.

FSC® MIX 70%

Karm : 44 x 115 mm
Bund : 25 x 115 mm alubundstykke

A
1000

20
00

Design A Glat plade
med 300 x 300 mm glasudskæring på spids
isat klar lavenergi termo

Beslåning: Udfræsning for Fix M5435 stanglås
Hamborghængsler
Højre ind

A

Låsekasse Isat 3-punkt lukke med hagerigler
og slutblik til hagekolver

Overfladebehandling RAL 9010 Renhvid
Dørplade leveres med Alu-indlæg

Tegningen er set Udefra.


